MONITOR AZIMUTOR 3000
Z DYFUZOREM TURBOKADOR 3000

Koto ustawiania

Uchwyt do przenoszenia kata nachylenia

Raczka

ustawienia azymutu Raczka zwalniajgca ograniczajgca

Glowica dyfuzyjna opuszczanie kata nachylenia

,TURBOKADOR 3000”
z ustawialnym natezeniem
przeptywu i strumienia

Blokada azymutu

Wejscie przez
2 x ztacze Storz B

IRE=

Zawor zwrotny
dla kazdego wejscia

Ztacze obrotowe

Potaczenie
ztaczem Storz B

Manometr

Stopki odchylne

| Pierscien sprzegajacy

- Konstrukcja ze stopu aluminium - Ci$nienie nominalne: 16 bar
- Ochrona przeciwko uszkodzeniom mechanicznym - Gtowica dyfuzyjna z regulowanym natezeniem
i chemicznym dzigki powtoce z poliestru przeptywu i strumieniem w standardowym wyposazeniu
i anodowaniu utwardzajgcemu 50 - Glowica dyfuzyjna szybko wymienna
- Sruby ze stali nierdzewne; przez szybkoztaczke typu Storz B/75
- Inne dyfuzory dostepne na zyczenie

K o dyflk a Cj a 4 - Szeroka gama szybkoztaczek wejscia

Opis Ziaczki Kod Waga w kg
Monitor AZIMUTOR 3000 z gtowicg dyfuzyjng TURBOKADOR 3000 2 x STORZ B/75 28377 25
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MONITOR AZIMUTOR 3000

Z DYFUZOREM TURBOKADOR 3000

622

W Uuzyciu

180°
ztozenie/ roztozenie
stopek

639

W STANIE SPOCZYNKU

600

OSIAGI

Cisnienie | (bar)

N

7

Zasieg (m) 80 70 4500 Natezenie (/min)
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