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Gasnica proszkowa

GP-4x ABC i

Gashnica proszkowa 4 kg ABC znajduje szczegdlne zastosowanie
w obiektach uzytecznosci publicznej, transporcie samochodowym
i kolejowym, oraz w zaktadach przemystowych, magazynach,
garazach itp.

Pozary grupy A:

ciata state pochodzenia organicznego,

{

przy spalaniu ktérych wystepuje
ggf zjawisko zarzenia (np. drewno, papier,
‘\% wegiel, tworzywa sztuczne itp.)
GP-4x ABC | | v | v | v | Pozary grupy B:

ciecze palne, substancje state, topigce
sie na skutek wytworzonego przy
pozarze ciepta (np. benzyna, nafta,
parafina, pak, naftalen, smota itp.)

Pozary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan,
acetylen, wodér itp.)

Podstawowe cechy

4Ef£"ﬂ— - zbiornik stalowy gteboko ttoczony pokryty trwatq powtokq lakierniczg
s - wskaznik cisnienia umozliwiajqcy stata kontrole cisnienia gasnicy
- wgz tworzywowy utatwiajgcy odpowiednie kierowanie strugq
§ P M proszku gcs’nic.z?g,o N .
Heyuad w pany P - dozowanie emisji srodka gasniczego poprzez zastosowanie
zaworu szybkootwieralnego umozliwiajqcego czasowe przerwanie
wyplywu $rodka gasniczego
- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
- mozliwo$¢ wyposazenia w tatwy do zamontowania wspornik mocujgcy
- mozliwo$¢é wielokrotnego napetniania w Autoryzowanych
Zaktadach Serwisowych
- wyzsza skutecznos$é gasnicza od normatywnej

Jakos¢ i bezpieczeristwo

Gasnica posiada niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty.
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gasnicza guﬁniczego roboczy zhiomnika catkowita catkowita gasniczego iziatania zhiomika robocze U[qu. stosow.

Ogniotex 107
TIAg% (Vokson ABC 50) Is ¢
GP-4x -ABC 4kg N, 140 mm 6,8kg 472 mm 27 bar 15 bar Tkv +40°C
A 1138 Ogniofex 112 1
(Furex ABC Plus) s
Serwis gasnic prowadzq Autoryzowane przez producenta zaktady serwisowe na terenie catego kraju

Dystrybutor:
Horpol S.A.

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50
e-mail: p.podkowinski@horpol.com
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