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KOMPLEKSOWA
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

www.horpol.com
Infolinia 0-801-310-224

Gasnica proszkowa

GP-6x ABC
GP-6x ABC/E
GP-6x ABC Plus
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Przeznaczenie

Gasnica proszkowa 6 kg ABC znajduje szczegdlne zastosowanie
w obiektach uzytecznosci publicznej, transporcie samochodowym
i kolejowym, w zaktadach przemystowych, magazynach, garazach itp.

Pozary grupy A:

ciata state pochodzenia organicznego,
przy spalaniu ktérych wystepuje
zjawisko zarzenia (np. drewno, papier,
wegiel, tworzywa sztuczne itp.)

| Pozary grupy B:

ciecze palne, substancie state, topigce
sie na skutek wytworzonego przy
pozarze ciepta (np. benzyna, nafta,
parafina, pak, naftalen, smota itp.)
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Pozary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan,
acetylen, wodér itp.)

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy gfeboko Hoczony pokryty trwatq powtokq lakierniczq
- wskaznik cisnienia umozliwiajqcy stata kontrole cisnienia gasnicy
- wqz tworzywowy utatwiajgcy odpowiednie kierowanie strugq
proszku gasniczego
- dozowanie emisji srodka gasniczego poprzez zastosowanie
zaworu szybkootwieralnego umozliwiajqcego czasowe przerwanie
wyplywu $rodka gasniczego
- mozliwosé wyposazenia w fatwy do zamontowania wspornik mocujqcy
- mozliwo$¢ wielokrotnego napetniania w Autoryzowanych
Zaktadach Serwisowych
- prosta obstuga i niezawodnos$¢ w dziataniu
- wyzsza skutecznosé gasnicza od normatywnej

Jakos¢ i bezpieczenstwo

Gasnica posiada niezbedne %i
dopuszczenia i certyfikaty.
|
3 ; 5 3 1S09001:2000 NSRS
Produkowana jest zgodnie z wymaganiami

europejskiej normy EN 3 w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001. c E 0062
wg dyrektywy PED 97/23/UE

* parametry fechniczne mogq ulec zmianie

T Skutecznos gArl(\)rasl?ﬂ (zgnnik Sbr_edn?iu I'\ﬁusu_ Wﬁukqs’c’ Rodzai $rodka } A(z'as. (;r:be;;e Ciﬁgienie nu?a?gﬁe %glr(nr:s
gasnicza guéniczego foboczy Zbiomika cafkowita catkowita gasniczego ziotania zhiomika robocze urzgd. sosow.
Furex ABC -30°C
GP-6x ABC 2711838 bkg N, 160 mm 99k 533 mm Standard 155 27 bar 15 bar Tkv 40%
Furex ABC 30
GP-6x ABC/E 2741838 bkg N, 160 mm 9.9k 533 mm ;’;:;dmd 155 27 bar 15 bar 15 kY 0t
GP-6x ABC Plus 3442338 bk N, 160 mm 99k 533mm Fues ¢ 15 97 bar 15 bar w5k ol

Serwis gasnic prowadzq Autoryzowane przez producenta zaktady serwisowe na terenie catego kraju

Dystrybutor:

Horpol S.A.

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50
e-mail: p.podkowinski@horpol.com

www.horpol.com
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