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KOMPLI_EKSOWA
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
www.horpol.com

Infolinia 0-801-310-224

Przeznaczenie

Gasnica $niegowa GS-5x B znajduje szczegdlne zastosowanie

w lakierniach, energetyce, magazynach, halach przemystowych. Wyréb
dopuszczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach
gérniczych.

Pozary grupy A:

ciata stafe pochodzenia organicznego,
przy spalaniu ktérych wystepuje
zjawisko zarzenia (np. drewno, papier,
wegiel, tworzywa sztuczne itp.)

Pozary grupy B:

ciecze palne, substancie state, topigce
sie na skutek wytworzonego przy
pozarze ciepta (np. benzyna, nafta,
pcrcfina, pak, naftalen, smota ifp.)

GS-5x B

Pozary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan,
acetylen, wodér itp.)

Podstawowe cechy

- bezszwowy zbiornik stalowy gteboko ttoczony pokryty trwatq
powtokq lakierniczq

- wgz gumowy zakonczony prqdownicq, utatwiajgcy odpowiednie
kierowanie strugq proszku gasniczego

- dozowanie emisji srodka gasniczego poprzez zastosowanie zaworu
szybkootwieralnego umozliwiajgcego czasowe przerwanie wyptywu
$rodka gasniczego

- znacznie Izejsza butla stalowa nowej generacji

- mozliwo$é wyposazenia w tatwy do zamontowania wspornik mocujqcy

- prosta obstuga

- niezawodno$¢ w dziataniu

Jakos¢ i bezpieczeristwo

Gasnica posiada niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty.

I
IS0 9001: 2000

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami
europejskiej normy EN 3 w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001.

C€ 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

* parametry techniczne mogg ulec zmianie

" Masa . o Rodzaj (isnienie Cisnienie Dopuszczalne Takres
Typ Skatecnos¢ stodko Sl]rgdnw_iu mmg;ﬂm mﬁg‘lﬁ; stodka 4 FZ'GS, probne robocze napiecie temperatury
gosnicza gasniczego Zbiornika gosniczego Ziotania zhiomika max urzodzenia stosowania
65-5x B 558 5k 140 mm lakg 660 mm , 9s 320 bor 217 bar W o
65-5x B/E 55 5k 140 mm 14k 660 mm «, 9s 320 bor 217 bar 123k o
Serwis gasnic prowadzqg Autoryzowane przez producenta zaktady serwisowe na terenie catego kraju
Dystrybutor:
Horpol S.A.

Stara lwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50
e-mail: p.podkowinski@horpol.com

www.horpol.com
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