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AUTOMATYCZNA/DWUCIŚNIENIOWA

PRĄDOWNICA SLIDE-O-MATIC 600 
Trwale anodyzowana aluminium i PTFE

 

Prądownica SLIDE-O-MATIC to wytrzymała, lekka prądownica dwuciśnieniowa (3,5 i 7 bar), 
posiadająca właściwości poszukiwane przez użytkowników, w tym również system CAF. Wykonana 
z wysokiej jakości stopu aluminium, pokryta w procesie NITUFF™ powłoką impregnowanego  

i anodyzowanego PTFE na głębokość 50 mikronów (standardowa powłoka anodyzowana:  
20 mikronów). 
 

Szeroki zakres dostępnych wartości natężenia przepływu od 60 do 750 LPM przy standardowym 
ciśnieniu lub podciśnieniu. Prosty w obsłudze pierścień do przełączenia pomiędzy standardowym 
ciśnieniem (7 bar) i niskim ciśnieniem (3,5 bar). Nowoczesna konstrukcja chroni suwak tłoczkowy 

ze stali nierdzewnej przed wpływem czynników zewnętrznych. Głowica, skutecznie zabezpieczona 
przed zabrudzeniem piaskiem, zamarzniętą wodą lub innymi zanieczyszczeniami, gwarantuje 

niezawodność pracy 6-pozycyjnej dźwigni. 
 
Dodatkowy układ zabezpieczający 
położenie dźwigni gwarantuje
większe bezpieczeństwo. Przełączenie 
od strumienia rozproszonego do 
strumienia zwartego i pozycji 
płukania następuje błyskawicznie 
(1/2 obrotu głowicy), bez
konieczności zamykania zaworu. 
 
Prądownica SLIDE-O-MATIC jest 
dostępna z otokiem głowicy, 
uchwytem pistoletowym i dźwignią w 
różnych kolorach oraz różnym 
układem zębów na głowicy. 
Standardowo wyposażona w czarny 
otok głowicy i uchwyt pistoletowy. 
 

25123 Pradownica cisnieniowa SLIDE-O-MATIC 600 
zlacze wejsciowe  1.5'' storz 52 

60-75015-2506.1 lb13.0''11.0''3.5''

OpisKod Szer. Wys. Dł. Waga
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