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TURBOKADOR 500 DHT
Pożary urządzeń elektrycznych
Stal nierdzewna i aluminium

TURBOKADOR 500 DHT
ALUMINUM

TURBOKADOR 500 DHT
Pożary urządzeń elektrycznych
Stal nierdzewna i brąz

8031 TURBOKADOR Stal nierdzewna i aluminium 
złącze wejściowe1.5'' 

150-300-50010 lb12.0''9.5''3.5''

0235 TURBOKADOR Stal nierdzewna i brąz 
złącze wejściowe1.5'' 

200-300-50040-80-12510 lb12.0''9.5''3.5''

8049 200-300-50040-80-12510 lb12.0''9.5''3.5''

OpisKod Szer. Wys. Dł. Waga
NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

GPM LPM

TURBOKADOR Stal nierdzewna i aluminium 
złącze wejściowe1.5''

30-80-125

Kod Opis

20049 Zlacze wejsciowe 2.5'' BI 

0 100 200 300 400 500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przepływ

Ciśnienie

10

600

GPM0 50 100 150

l/mn

bar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

PSI

80°

Z
as

ie
g 

st
ru

m
ie

n
ia

 w
 p

la
sz

cz
yz

n
ie

 p
io

n
ow

ej
 :

 1
8 

m

Zasieg strumienia w plaszczyznie poziomej: 26 m

°
30

Strumień zwarty

Przepływ 500 l/min 
przy ciśnieniu 6 barów

Pradownice do tankowców
Wykonane z brazu i stali nierdzewnej
Waga 2.8 KG / 6.2 lb

epływu od 150 do 500 LPM.         Dostępne w r 
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PRĄDOWNICE SPECJALISTYCZNE
Brąz i stal nierdzewna


