
COMBIPOK POZYCJA OTWARTA

COMBIPOK POZYCJA ZAMKNIĘTA

COMBIPOK I

COMBIPOK II

Prądownica COMBIPOK przeznaczona do 
wytwarzania strumienia zwartego oraz ochronnego 
parasola mgłowego. System dwufunkcyjny: 
strumień zwarty lub strumień zwarty + parasol 
mgłowy o zasięgu 130o. Możliwość pracy w 
różnych ciśnieniach już od 40 psi. Wykonana z 
wysokiej jakości stopu aluminium, pokryta w 
procesie NITUFF™ powłoką impregnowanego i 
anodyzowanego Teflonu na głębokość 50 
mikronów (standardowa powłoka anodyzowana: 
20 mikronów). Koncentryczny przewód wodny o 
specjalnej konstrukcji zmniejszającej stopień 
burzliwości i straty wynikające z tarcia. Wszystkie 
modele POK 1,5” dostępne z zaworem 
odcinającym, uniwersalnym regulatorem
strumienia z możliwością ustawienia
maksymalnego natężenia przepływu i zasięgu 
strumienia. Prądownica COMBIPOK I posiada 
włącznik przyciskowy, natomiast prądownica 
COMBIPOK II włącznik obrotowy. 
 

14196
Pradownica COMBIPOK I z przewodem do strumienia 
zwartego, zlacza wejsciowe i wyjsciowe 1,5” 

1128/1506298/3981.3 lb4.0''3.5''

14476
Pradownica COMBIPOK II z przewodem do strumienia 
zwartego, zlacza wejsciowe i wyjsciowe 1,5” 

1128/1430298/3781.3 lb4.0''3.5''

OpisKod Szer. Dł. Waga
NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

GPM LPM

Prądownice COMBIPOK I i II sprzedawane osobno, zawór odcinający i przewód do strumienia zwartego należy zamawiać oddzielnie.
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PRĄDOWNICA DWUFUNKCYJNA
COMBIPOK

Trwale anodyzowana aluminium
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