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Prądownice COMBINATION i MULTIFLOW, to wytrzymałe, lekkie prądownice automatyczne, posiadające 
właściwości poszukiwane w przypadku nadzwyczaj intensywnego ognia podobnego do pożaru propanu lub 
podobnych substancji łatwopalnych. Wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, pokryta w procesie 
NITUFF™ powłoką impregnowanego i anodyzowanego PTFE na głębokość 50 mikronów (standardowa 
powłoka anodyzowana: 20 mikronów). Standardowy zawór kulowy, również utwardzany zgodnie z 
wymaganiami procesu NITUFF, zapewnia wieloletni okres niezawodnego użytkowania przy minimalnym 
zużyciu. 
 
Szeroki zakres dostępnych wartości natężenia przepływu od 40 do 500 LPM. Dostępne warianty 
rozmiarowe: 1,0”; 1,5” i 2,5”. Wszystkie modele wyposażone w podwójne kulowe łożysko obrotowe w 
celu prostszego podłączania i obsługi, a także kształtownik/sito strumienia. Kluczowa zaleta prądownic 
COMBINATION i MULTIFLOW to możliwość prostego przełączania od strumienia zwartego do parasola 
mgłowego o wąskim kącie rozproszenia, pojedynczego lub podwójnego parasola mgłowego o szerokim 
kącie rozproszenia i pozycji płukania, bez konieczności zamykania zaworu. 
 
W pełni zgodna z wymogami NFPA 1964, prądownice COMBINATION i MULTIFLOW są dostępne z 
otokiem głowicy, uchwytem pistoletowego i dźwignią w różnych kolorach oraz różnym układem zębów na 
głowicy. Standardowo pomarańczowy otok głowicy i czarny uchwyt pistoletowy w przypadku prądownicy 
COMBINATION, czarny otok głowicy i czarny uchwyt pistoletowy w przypadku prądownicy MULTIFLOW. 
W przypadku wszystkich prądownic COMBINATION i MULTIFLOW istnieje możliwość zakupu nakładki 
pianowej oraz prądownicy bez uchwytu pistoletowego. 
 

19368 Pradownica MULTIFLOW, zlacze wejsciowe 1,0” lub 1,5” 40-47510-1253.75 lb11.0''3.25''9.5''

Pradownica COMBINATION, 
zlacze wejsciowe 1,0” LUB 1,5” 9990 + 7674 + 14196

150-50040-1506.5 lb13.5''5.0''10.2''

OpisKod Szer. Wys. Dł. Waga
NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

GPM LPM

Układ zębów

Bogata kolorystyka
Nakładki pianowe do Combination

Uchwyt 
pistoletowy

Otok głowicy

Uchwyt dźwigni

Zęby 
obrotowe Zęby 

aluminiowe
Zęby formowane 

z kauczuku

Nakladka do piany 
ciezkiej 

Nakladka do piany 
sredniej 

Na str. 39-40 podano informacje dotyczace skladania zamówien.

 
AUTOMATYCZNE PRADOWNICE

COMBINATION i MULTIFLOW
Trwale anodyzowane aluminium i PTFE

Nakładka pianowa do Multiflow

Nakladka do piany 
ciezkiej 
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