
47

FROGGY 
dzialko zlozone

DZIAŁKO FROGGY
z wylotem gładkim

Przepływ: 350 GPM przy 100 psi – 1320 l/min przy 7 barach
Waga: 12,4 lb/ 5,7 kg
Wymiary: 22 3/4” dł. x 8,0” szer. x 11,0” wys.

o
Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej: 52

o
Zakres obrotu w płaszczyźnie pionowej: 52
Kulowy zawór odcinający na wejściu
Uchwyt do transportu
Składane nogi z nakładkami z węglików spiekanych
Wysoce kompaktowa konstrukcja
Podwójne obrotowe złącze wejściowe
Awaryjny pierścień kotwiczący
Powłoka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonany głównie z aluminium

18334 FROGGY z wylotem gladkim, lacznik Storz

18338 FROGGY z glowica TORNADOMATIC i zlaczem Storz 75

18332
FROGGY z wylotem gladkim, zlacze wejsciowe 2,5”, 
zlacze wyjsciowe 1,5”

18336
FROGGY z glowica TORNADOMATIC, 
zlacze wejsciowe 2,5”

OpisKod

Uwaga: Dostepne inne konfiguracje.

Nr 1536 – wylot gladki 1,0”
s. 27

Waga

18.07 lb

13.15 lb

15.21 lb

18.29 lb

 
SZYBKO DZIAŁAJĄCE PRZENOŚNE 

DZIAŁKO FROGGY

DZIAŁKO FROGGY
z głowicą
TORNADOMATIC 750
kod 18338
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