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DZIAŁKO POKET
na podstawie kołnierzowej

DZIAŁKO POKET
na wsporniku drabinowym

DZIAŁKO POKET
ze zdejmowaną podstawą

DZIAŁKO POKET
z oscylatorem

Przepływ: 500 GPM przy 100 psi – 2000 l/min przy 7 barach
Waga: 26,4 lb – 12 kg
Zakres przesunięcia w płaszczyźnie poziomej: 

opełne 360
Zakres przesunięcia w płaszczyźnie pionowej: 

o80
Opcjonalny kulowy zawór odcinający na wejściu
Uchwyt do transportu
Składane nogi tytanowe z nakładkami 
z węglików spiekanych
Wysoce kompaktowa konstrukcja
Podwójne obrotowe złącze wejściowe
Awaryjny pierścień kotwiczący
Manometr
Awaryjna blokada przesunięcia w pionie
Ręczna blokada przesunięcia w pionie
Powłoka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonany głównie z aluminium

12750 Działko POKET z oscylatorem

18818 Działko POKET na podstawie kołnierzowej DN 65

12697 Działko POKET ze zdejmowaną podstawą

12900 Działko POKET na wsporniku drabinowym

OpisKod

OFERTA NIE DOTYCZY GŁOWIC !

Waga

21 lb

30 lb

28 lb

22 lb

Wys. Dł.Szer.

26"9"21"

38" 9" 26"

21" 9" 32"

18" 9" 26"

 
SZYBKO DZIAŁAJĄCE PRZENOŚNE 

DZIAŁKO POKET
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