
DZIALKO PRIMATOR 3000
Przeplyw: 1000 GPM przy 100 psi – 3700 l/min przy 7 barach

oZakres przesuniecia w plaszczyznie poziomej: pelne 360
o oZakres przesuniecia w plaszczyznie pionowej: +90  do -70

5 nieskladanych wsporników
Blokada przesuniecia w pionie
Smarowniczki
Przewód wodny 3,0” z ozebrowaniem przeciwwirowym
Powloka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonany glównie z anodyzowanego aluminium, 
zabezpieczonego termicznie przed korozja,
dzialaniem wody morskiej i srodków pianotwórczych
Zlacze wejsciowe 2,5” lub 4,0”, zlacze wyjsciowe 2,5”

1510 Dzialko PRIMATOR, zlacze wejsciowe 2,5” lub 4,0” 
zlacze wyjsciowe meskie 2,5”

OpisKod Waga

34 lb

9413
Dzialko AZIMUTOR, zlacze wejsciowe 2,5” lub 4,0”
zlacze wyjsciowe meskie 2,5”

OpisKod Waga

47 lb

DZIALKO AZIMUTOR 3000
Przeplyw: 1000 GPM przy 100 psi – 3700 l/min przy 7 barach

oZakres przesuniecia w plaszczyznie poziomej: pelne 360
o oZakres przesuniecia w plaszczyznie pionowej: +90  do -15

Wysoce kompaktowa konstrukcja 28” x 26”
Reczna blokada przesuniecia w pionie z awaryjnym kolkiem oporowym
Smarowniczki
5 nieskladanych wsporników
Przewód wodny 3,0” z ozebrowaniem przeciwwirowym
Powloka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonany glównie z anodyzowanego aluminium, 
zabezpieczonego termicznie przed korozja,
dzialaniem wody morskiej i srodków pianotwórczych
Zlacze wejsciowe 2,5” lub 4,0”, zlacze wyjsciowe 2,5”

DZIAŁKO MINOTOR 5000
Przepływ: 1350 GPM przy 100 psi – 5000 l/min przy 7 barach

oZakres przesunięcia w płaszczyźnie poziomej: pełne 360
o oZakres przesunięcia w płaszczyźnie pionowej: +75  do 0

Wysoce kompaktowa konstrukcja 28” x 28”
Blokada przesunięcia w pionie z awaryjnym kołkiem oporowym
Smarowniczki i wskaźnik nasmarowania
Otwór wodny 3,5” z ożebrowaniem przeciwwirowym
5 nieskładanych wsporników
Powłoka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonany głównie z aluminium
Złącze wejściowe 2,5” lub 4,0”, złącze wyjściowe 4,0”

9391 Dzialko MINOTOR, zlacze wejsciowe 2,5” lub 4,0”, 
zlacze wyjsciowe meskie 4,0”

OpisKod Waga

60 lb
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