
DZIALKO LMP 80
Natezenie przeplywu: 
1300 GPM przy 100 psi – 5000 l/min przy 7 barach

oRegulacja w plaszczyznie poziomej: 354
o o

Regulacja w plaszczyznie pionowej: +85  do -60 , 
wbudowana blokada
Wysoce kompaktowa konstrukcja 22” x 16”
Waga: 17 funtów
Reczne regulatory obrotu w plaszczyznie pionowej
Smarowniczki
Przewód wodny 3,5” z ozebrowaniem przeciwwirowym
Powloka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonane glównie z anodyzowanego aluminium, 
zabezpieczonego termicznieprzed korozja, 
dzialaniem wody morskiej i srodków pianotwórczych
Zdejmowany i skladany zbieracz
Skladane nogi tytanowe z blokada
Ergonomiczny uchwyt ulatwiajacy transport
Automatyczny wewnetrzny zawór upustowy przy podcisnieniu 6 psi
Zasieg w plaszczyznie poziomej: 90 m / 295 stóp
Waga z dysza Master Stream 13,4 kg / 30,3 funta
Wbudowany manometr z gumowa oslona
i wiele wiecej…

Ergonomiczny uchwyt

Składane nogi tytanowe

Manometr

Ręczny regulator 
przesunięcia w pionie

Automatyczny zawór spustowy

Zabezpieczający pierścień mocujący

Ciśnieniowy zawór blokujący

Nasada piętrowa 
lub dysza Master Stream

Nogi zbieracza 
z nakładką 
z węglików spiekanych

Gniazdo przenosnej podstawy 
z pojedynczym / podwójnym 
gwintem lub lacznikiem Storz

Ręczna blokada

      DZIALKO LMP 80

Uwaga: Dostępne inne konfiguracje.

Opis Kod

8290Działko LMP 80, tylko korpus górny

Dzialko LMP 80, korpus górny, zlacze wyjsciowe 2,5”, przenosny zbieracz ze skladanymi 
nogami tytanowymi, 2 x obrotowe zlacze zenskie zwrotne 2,5”

8288

8289
Dzialko LMP 80, korpus górny, zlacze wyjsciowe 2,5”, przenosny zbieracz ze skladanymi 
nogami tytanowymi, 2 x lacznik Storz lub gwintowane obrotowe zlacze zenskie zwrotne 4,0”

Dzialko LMP 80, korpus górny, zlacze wyjsciowe 2,5”, przenosny zbieracz ze skladanymi 
nogami tytanowymi, 1 x lacznik Storz lub gwintowane obrotowe zlacze zenskie zwrotne 4,0”

8287

Dzialko LMP 80, korpus górny, zlacze wyjsciowe 2,5”, przenosny zbieracz ze skladanymi 
nogami tytanowymi, 2 x lacznik Storz lub gwintowane obrotowe zlacze zenskie zwrotne 5,0”

8294

Opis Kod

LMP 80 - 1

Dzialko LMP 80 – Zestawy oszczednosciowe

Działko LMP 80 w komplecie z korpusem górnym, zbieraczem, 
nasadą piętrową i kształtownikiem strumienia

Działko LMP 80 w komplecie z korpusem górnym, zbieraczem 
i dyszą Master Stream

Działko LMP 80 w komplecie z korpusem górnym, zbieraczem, nasadą piętrową, 
kształtownikiem strumienia i dyszą Master Stream

Działko LMP 80 w komplecie z korpusem górnym, zbieraczem, nasadą piętrową, 
kształtownikiem strumienia, dyszą Master Stream i przewodem teleskopowym

UWAGA: W zamówieniu prosimy podac rozmiar gwintów na wejsciu 
do przenosnego zbieracza oraz model dyszy Master Stream, jezeli dotyczy. 
Prosimy równiez zaznajomic sie z oferta akcesoriów do dzialek 
i pozostalymi modelami urzadzen.

LMP 80 - 2

LMP 80 - 3

LMP 80 - 4

53

 
DZIAŁKO LMP 80

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : 33 03 25 39 84 78 - Fax : 33 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -   : + + Internet
Dystrybucja w Polsce: HORPOL S.A.  -  ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno - Tel : +48 22 750 62 49 - Fax : +48 22 750 62 50  -  E-mail :   -  Internet : 

pokfr@wanadoo.fr www.pok.fr
horpol@horpol.com www.horpol.com


