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DZIALKO LMP 100

Natezenie przeplywu: 2000 GPM przy 100 psi – 8000 l/min przy 7 barach
oRegulacja w plaszczyznie poziomej: 354
o oRegulacja w plaszczyznie pionowej: +85  do -60 , 

wbudowana blokada
Reczne regulatory obrotu w plaszczyznie pionowej i poziomej
Wymiary 794 x 1075 x 688 mm
Smarowniczki
Przewód wodny 4,0” z ozebrowaniem przeciwwirowym
Powloka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonane glównie z anodyzowanego aluminium, 
zabezpieczonego termicznie przed korozja, 
dzialaniem wody morskiej i srodków pianotwórczych
Zdejmowany i skladany zbieracz
Skladane nogi tytanowe z blokada
Ergonomiczny uchwyt ulatwiajacy transport
Wbudowany manometr z gumowa oslona
i wiele wiecej…

22216
Dzialko w komplecie z glowica, przenosnym zbieraczem, 
przeplyw 2000 GPM, zlacze wejsciowe 4,0”                                                       105.6 lb

22214
Dzialko w komplecie z glowica, przenosnym zbieraczem, 
przeplyw 2000 GPM, 2 zlacza wejsciowe 2,5”                                                     110.0 lb

22217 Dzialko (korpus górny) tylko z glowica, przeplyw 2000 GPM                                  50.6 lb

22205 Przewód przedluzajacy do dzialka LMP 100 – 20,0” / 500 mm                              6.1 lb
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DZIAŁKO LMP 100
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