DZIALKA Z KOLNIERZEM

ze stali nierdzewnej

DZ1ALKO DN 80 Z KOLNIERZEM

Natezenie przeptywu: do 750 GPM przy 100 psi — 2000 I/min przy 7 barach
Regulacja w ptaszczyznie poziomej: 360°

Regulacja w ptaszczyznie pionowej: +80° do -60°

Blokada obrotu w ptaszczyznie pionowej i poziomej

Smarowniczki

Przewdd wodny 3,0” z ozebrowaniem przeciwwirowym

Wykonane gtdwnie ze stali nierdzewnej 10-8 AISI316L

Wytrzymata konstrukcja, zabezpieczona przed korozja,

dziataniem wody morskiej i Srodkéw pianotwdérczych

Zkgcze wejsciowe z kotnierzem, zigcze wyjsciowe 2,5”

Opis Kod

Dziatko z automatycznag rurg pianowa i deflektorem, 20345
przeptyw 500 GPM

Dziatko z automatyczna rurg pianowa, przeptyw 500 GPM 20346
Dziatko z automatyczna rura wodna i deflektorem, 20347
przeptyw 500 GPM

Dziatko z automatyczng rurg wodna, przeptyw 500 GPM 20348
Dziatko ze zmiennoprzeptywowa gtowica, przeptyw 250-500-750 GPM 20349
Podstawa do dziatka 20350
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