ZDALNIE STEROWANE DZIALKA
SNAKE STUMPY i LOFTY

DZIALKO SNAKE STUMPY 1,5”

Natezenie przeptywu: 50-350 GPM przy 100 psi — 180-1300 I/min przy 7 barach
Regulacja w ptaszczyZnie poziomej: 340°

Regulacja w ptaszczyZnie pionowej: +90° do -90°

Waga: 28,6 funta — 13 kg

Wysoce kompaktowa konstrukcja 11,0” x 8,0” x 18,0”

12 V lub 24 V silniki z wewnetrznym zabezpieczeniem

i nadrzednym sterowaniem recznym

Blokada obrotu w ptaszczyznie pionowej i poziomej

Smarowniczki

Przewo6d wodny 1,5” z ozebrowaniem przeciwwirowym

Wykonane gtéwnie ze stali nierdzewnej AISI 316 i przektadnia z brazu
Wzmocniona konstrukcja, zabezpieczona przed korozja,

dziataniem wody morskiej i Srodka pianotworczego

Kotnierz lub ztacze wejsciowe 1,5'/ wyjsciowe 1,5”

Kod Opis

Dziatko SNAKE STUMPY 1,5 w komplecie z gtowicg mgtowa)

17371 i drazkiem sterowniczym

456 313

DZIALKO SNAKE STUMPY 2,5”

Natezenie przeplywu: 350-1000 GPM przy 100 psi — 1300-3000 I/min przy 7 barach
Regulacja w plaszczyznie poziomej: 340°

Regulacja w plaszczyznie pionowej: +90° do -90°

Waga: 57,2 funta — 26 kg

Wysoce kompaktowa konstrukcja 11,0” x 8,0” x 18,0”

12 V lub 24 V silniki z wewnetrznym zabezpieczeniem

i nadrzednym sterowaniem recznym

Blokada obrotu w plaszczyznie pionowej i poziomej

Smarowniczki

Przewo6d wodny 1,5” z ozebrowaniem przeciwwirowym

Wykonane gléwnie ze stali nierdzewnej AISI 316 i przekladnia z brazu
Wzmocniona konstrukcja, zabezpieczona przed korozja,

dzialaniem wody morskiej i srodka pianotwérczego

Kolnierz lub zlacze wejsciowe 2,5'/ wyjsciowe 2,5”

Kod Opis
17761 Dzialko SNAKE STUMPY 2,5 w komplecie z glowica mglowal
i manetkami sterowniczymi

646 460

Manetki sterownicze

60
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