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DZIALKO SNAKE LOFTY 9500 
Natezenie przeplywu: 
2500 GPM przy 100 psi – 9500 l/min przy 7 barach

oRegulacja w plaszczyznie poziomej: 340
o oRegulacja w plaszczyznie pionowej: 0  do +90

Waga: 490 funtów – 223 kg
24 V silniki z wewnetrznym zabezpieczeniem 
i nadrzednym sterowaniem recznym
Smarowniczki
Przewód wodny 4,0” z ozebrowaniem przeciwwirowym
Przewód pianowy/wodny ze stali nierdzewnej AISI 316
Wzmocniona konstrukcja, zabezpieczona przed korozja, 
dzialaniem wody morskiej i srodka pianotwórczego
Zlacza wejsciowe i wyjsciowe z kolnierzem

DZIAŁKO SNAKE LOFTY 15000 
Natężenie przepływu: 4000 GPM przy 100 psi – 15000 l/min przy 7 barach

oRegulacja w płaszczyźnie poziomej: 340
o oRegulacja w płaszczyźnie pionowej: 0  do +90

Waga: 565 funtów – 257 kg
24 V silniki z wewnętrznym zabezpieczeniem i nadrzędnym sterowaniem ręcznym
Smarowniczki
Przewód wodny 6,0” z ożebrowaniem przeciwwirowym
Przewód pianowy/wodny lub przewód automatyczny ze stali nierdzewnej AISI 316
Wykonane głównie ze stali nierdzewnej AISI 316 z przekładnią z brązu
Wzmocniona konstrukcja, zabezpieczona przed korozją, 
działaniem wody morskiej i środka pianotwórczego
Złącza wejściowe i wyjściowe z kołnierzem

18326
Dzialko SNAKE STUMPY 9500 w komplecie z przewodem 
wodnym/pianowym i manetkami sterowniczymi 

OpisKod

18327
Działko SNAKE STUMPY 15000 w komplecie z przewodem 
wodnym/pianowym lub przewodem automatycznym 
i manetkami sterowniczymi

OpisKod

DZIALKO SNAKE LOFTY 4,0”
Natezenie przeplywu: 1000-2000 GPM przy 100 psi – 3000-7500 l/min przy 7 barach

o oRegulacja w plaszczyznie poziomej: +180  do -180
o oRegulacja w plaszczyznie pionowej: +90  do -90

12 V lub 24 V silniki z wewnetrznym zabezpieczeniem 
i nadrzednym sterowaniem recznym
Smarowniczki
Przewód wodny 4,0” z ozebrowaniem przeciwwirowym
Powloka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonane glównie z anodyzowanego aluminium, 
zabezpieczonego termicznie przed korozja, 
dzialaniem wody morskiej i srodka pianotwórczego
Kolnierz lub zlacze wejsciowe 4,0'/ wyjsciowe 3,5”

18340
Działko SNAKE LOFTY w komplecie z głowicą mgłową 
i manetkami sterowniczymi

OpisKod

 
ZDALNIE STEROWANE DZIAŁKA

SNAKE LOFTY
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