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KodOpis

Działko z dźwignią sterowniczą, kołnierz DN 80 ASA 150 21193

Działko z dźwignią sterowniczą, kołnierz DN 100 ASA 150 21019

Zdalnie sterowane działko, przepływ 1000 GPM, kołnierz DN 100 ASA 150 20321

Dzialko z regulatorem recznym, przeplyw 530 GPM, kolnierz DN 4” ASA 150 20035

Waga

88.2 lb

58.4 lb

50.7 lb

55.6 lb

DZIALKO POKABRONZE  DN 65

20321

20035

21193
21019

DZIAŁKO POKABRONZE DN 65

Natężenie przepływu: do 1000 GPM przy 100 psi – 3000 l/min przy 7 barach
oRegulacja w płaszczyźnie poziomej: 360
o oRegulacja w płaszczyźnie pionowej: +80  do -80

Blokada obrotu w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej na ręcznie regulowanym działku
Smarowniczki
Przewód wodny 2,5” z ożebrowaniem przeciwwirowym
Wykonane głównie z brązu i stali nierdzewnej 10-8 AISI316L
Wzmocniona konstrukcja, zabezpieczona przed korozją, 
działaniem wody morskiej i środka pianotwórczego
Złącze wejściowe z kołnierzem, złącze wyjściowe
Działko dostępne z trzema różnymi układami sterowniczymi.

 
DZIAŁKA POKABRONZE

Z brązu
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