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Manetki sterownicze

Opis Kod

Dzialko – kompletny zestaw 18809

868 640

 
PRZENOSNE DZIALKO DN 65

Natezenie przeplywu: 1000 GPM przy 100 psi – 3000 l/min przy 7 barach
oRegulacja w plaszczyznie poziomej: 360
o oRegulacja w plaszczyznie pionowej: +90  do 0

4 nogi skladane
Wysoce kompaktowa konstrukcja 25” x 34” x 21”
Smarowniczki
Przewód wodny 2,5” z ozebrowaniem przeciwwirowym
Powloka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonane glównie z anodyzowanego aluminium 
zabezpieczonego termicznie
Zakres czestotliwosci: 400-477 MHz, 25 mW FM z 67 kanalami
Zasieg: 985 - 3280 stóp / 300 – 1000 metrów
Czas pracy na baterii: 8 godzin, wskaznik LED, 7,2 V / 1000 mAh
Ladowanie: 12, 24, 110 lub 220 wolt
Czas ladowania: ± jedna godzina

oTryb automatycznego obrotu w zakresie 90
Manetki nr 1 do regulacji kata obrotu w pionie i poziomie
Manetki nr 2 do regulacji strumienia
Wylacznik
Wskaznik czestotliwosci
(2) zlacza wejsciowe zwrotne 2,5”, zlacze wyjsciowe 2,5”

ZDALNIE STEROWANE DZIALKO
NA PRZENOSNYM ZBIERACZU
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