
Firma POK z największą uwagą podchodzi do sprzętu pia-

nowego dla straży. Zasysacze liniowe zwracają uwagę nie-

zwykłą solidnością wykonania i innowacją technologiczną. 

Takim innowacyjnym rozwiązaniem jest *ARCH – Automa-

tyczny Regulator Ciśnienia Hydrostatycznego. 

Cóż to takiego? ARCH działa w oparciu o prawa fizyki, 

a jego zadaniem jest minimalizowanie strat ciśnienia roz-

tworu wodno-pianowego  dopływającego do prądownicy

/ wytwornicy pianowej. Straty takie występują gdy prądow-

nik operuje prądownicą z poziomu wyższego niż znajduje 

się zasysacz lub linia przesyłowa jest bardzo długa. Każde 

10m różnicy poziomów to 1 bar straty. Przykładowo: ciśnie-

nie podawcze na zasysacz wynosi 8 bar, strata 35% daje 5,2 

bar na wyjściu zasysacza, kolejne 10 m w górę to następny

1 bar straty. Prądownik dostaje mieszankę o ciśnieniu 4,2 

bar. To niezbyt wiele. ARCH zmniejsza stratę nawet o 50%. 

Pokrętło regulujące dozowanie środka pianotwórczego 

działa bardzo precyzyjnie. Jest łożyskowane oraz posiada 

punkty dokujące przy każdym procencie ustawienia dozo-

wania. Kalibrowanie fabrycznie zapewnia aptekarską wręcz 

dokładność dozowania. 

Wszystkie zasysacze POK oferowane są w komplecie

z profesjonalnym (a nie ogrodniczym, jak to często bywa) 

wężykiem, posiadającym oplot zbrojony, obrotową nasa-

dę oraz rurkę z tworzywa lub metalu (na zdjęciu). Oferta 

zawiera cały typoszereg zasysaczy dla straży tj. 200, 400

i 800 l/min, zasysacze do szafek hydrantowych 75-160

l/min, zasysacze specjalne ultra-light, produkty dużej wydaj-

ności 1200-2000 l/min oraz ze stali nierdzewnej przeznaczo-

ne do stałych instalacji gaśniczych np. w rafineriach i wyko-

nane z mosiądzu (np. kopalnie).

Zasysacz liniowy Z-200 z ARCH*
� Dokładność dozowania
� Redukcja strat ciśnienia
� Wężyk w komplecie

Regulacja:  0 - 6% co 1

Przepływ: 200 l/min przy 10 bar*

Strata: 35%  

ARCH: tak

Waga: 3,05 kg

*ciśnienie podawcze

Rodzina rozdzielaczy jest bardzo szeroka i zawiera produk-

ty z zaworami grzybkowymi, kulowymi i klapowymi. Najbar-

dziej popularny jest rozdzielacz kulowy B/CBC. Służy on do 

rozdzielania strumienia wody z głównej części linii wężowej 

75 na trzy linie: jedną – 75 i dwie – 52. Wyloty rozdziela-

cza są wyposażone w niezależne zawory kulowe służące do 

zamknięcia przepływu. Odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 

(AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki – tarflen, guma.

Klienci mają jednak do wyboru także modele z podwój-

nymi gniazdami wejścia, z manometrami, z mieszanymi za-

worami kulowo/klapowymi, a także rozdzielacze bez zawo-

rów. Posiadamy prawdopodobnie najszerszą w kraju ofertę 

rozdzielaczy.

Rozdzielacze grzybkowe i kulowe

PARAMETRY ROZDZIELACZA KULOWEGO B/CBC
Ciśnienie robocze [MPa]  0,6 - 1,6 

Szczelność [MPa]  1,8 

Masa [kg]  5,8
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